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The Soul of Cycling since 1919

Carbon frame internal-routing study

Nel 1919 Angelo Luigi Colombo dà il via alla propria avventura 
di produttore di tubi d’acciaio: dopo appena sei mesi, dedicati al 
commercio di tubi generici, il giovane imprenditore è in grado 
di realizzare i primi tubi di precisione, alcuni dei quali vengono 
immediatamente scelti per costruire l’ossatura delle biciclette di 
allora. Fin dall’inizio Angelo Luigi Colombo sceglie la strada della 
diversificazione del prodotto: dai telai tubolari per idrovolanti e 
veicoli, alle racchette da sci, ai mobili e alle biciclette, la creatività 
dell’impresa raggiunge tutte le nuove occasioni di sperimentazione 
e applicazione del tubo. In quegli anni l’aeronautica è uno dei campi 
più interessanti per le ricerche sul materiale: nel ’27 la A.L. Colombo 
entra a far parte della storia dell’aviazione, fornendo la struttura 
portante dei velivoli Caproni, condotti da Giuseppe De Pinedo e 
Italo Balbo, famosi protagonisti delle prime trasvolate atlantiche. 
Negli stessi anni la ditta contribuisce al successo della moto Guzzi 
sulle piste del mondo e in contemporanea inizia la produzione di 
tubi a spessore differenziato per telai di bicicletta.
Tre anni più tardi, nel 1930, nasce il marchio ‘Columbus’ con cui 
Angelo Luigi identifica inoltre la produzione di mobili tubolari in 
acciaio cromato: i migliori architetti razionalisti di allora, Figini, 
Pollini, Terragni, Pagano, Bottoni, Pucci, Faccioli, disegnano per 
la Columbus, dando origine a novità assolute nel settore del 
mobile. Dopo un primo periodo sperimentale, in cui Columbus 
partecipa alla VI° Triennale di Milano e ottiene in esclusiva da 
EMBRU la produzione di mobili di Marcel Breuer, arriva il successo 
commerciale: uffici, scuole e altre comunità richiedono per il proprio 
arredo forniture Columbus.
“La curiosità come anticamera della conoscenza” è il motto costante 
che caratterizza tutta l’attività: tra il ’46 e il ’50 i tubi della A.L. 
Colombo vanno a formare il telaio delle auto da corsa Maserati e 
Ferrari, portate alla vittoria da Fangio, Ascari e Villoresi. I tubi per 
bicicletta continuano in questi anni a rappresentare il terreno 
ideale per la sperimentazione in campo meccanico e metallurgico. 
È di questo periodo la realizzazione delle prime macchine di 
trafilatura interamente progettate e costruite dalla A.L. Colombo 
per la fabbricazione in serie di tubi a spessore conico. La dedizione 
costante all’innovazione del prodotto segna anche la storia recente. 
Con il marchio Columbus nel ’77 nasce una nuova società di tubi 
per telai di biciclette. Ne prende le redini il figlio minore, Antonio, 
che lascia la carica di presidente della A.L. Colombo per dedicarsi 
completamente alla nuova nata. L’esperienza degli eccezionali 
collaudi aerei eautomobilistici si rivela un supporto ideale per il 
campo ciclistico: la Columbus, forte anche del fatto che gli artigiani 
italiani che usano i tubi Columbus sono ammirati e conosciuti in 
tutto il mondo, si lancia alla conquista del mercato internazionale.
 

Da quel momento si susseguono ininterrotte le ricerche che 
mettono in luce le parti del telaio soggette alle massime 
sollecitazioni, in modo da renderle immuni da deformazioni e 
rotture. Tra le innovazioni introdotte sono particolarmente noti i 
foderi della forcella ellittici a spessore costante ed il cannotto ad 
elica a spessore conico. Parallelamente alla produzione sempre 
più articolata, che realizza 900 tipi di tubi diversi, tutti controllati 
all’origine e tutti prodotti dalla A.L. Colombo, cresce il settore 
agonistico. Per i tentativi di record su pista vengono studiate le 
serie superleggere che hanno permesso ai più grandi campioni di 
conquistare il record dell’oro: Coppi, Anquetil, Baldini, Rivière per 
due volte, Bracke, Ritter, Merckx, Moser due volte, Oersted.
Il culto della sperimentazione e il progresso tecnologico continuano 
ad essere l’obiettivo principale della nuova Columbus SpA, 
autonoma dal ’78: dalle ricerche condotte con i più prestigiosi 
istituti di ricerca, tramite i sofisticati collaudi effettuati su strada 
e in laboratorio, nascono nuove serie, che contribuiscono 
definitivamente alle vittorie dei nuovi campioni: da Gimondi a 
Merckx, a Hinault, fino ad Argentin, a Lemond e a Roche.



In 1919, as Europe emerged from the ashes of the Great War, a 
twenty-seven year old Angelo Luigi ‘A.L.’  Colombo signed the 
lease on a small factory and so began the production of steel 
tubes. With demand for bicycles running high, their makers were 
amongst his first customers – Edoardo Bianchi, Umberto Dei, Atala, 
Giovanni Maino. With his tubing well-proven in the bicycle industry, 
Angelo Luigi saw strength in creativity and diversity and was soon 
supplying material for the tubular frames of seaplanes and road 
vehicles, as well as for furniture and ski-poles. Italy was at the 
forefront of aviation in the 1920s, and Colombo enjoyed a strong 
relationship with Caproni, manufacturing the tubing that formed 
the backbone of their famous aircraft. In 1927 Colombo became 
part of aviation history, with De Pinedo and Balbo’s transatlantic 
planes having airframes constructed from Colombo tubing – the 
same tubing that was, at that time, used to fabricate race-winning 
Moto Guzzi motorcycle chassis. To give increased strength and 
reduced weight, Colombo began experimenting with ‘butted’ tubes 
– with variable wall thickness along their lenght. 
Three years later, in 1930, Angelo Luigi created the brand name 
‘Columbus’, which was initially only associated with tubular 
chromed-steel furniture. After an initial trial period, in which 
Columbus exhibited at the VI Triennale in Milan, Angelo Luigi 
obtained exclusivity of supply to EMBRU for the production 
of Marcel Breuer’s iconic furniture designs. Shortly afterwards, 
Columbus furniture was in high demand – for offices, universities 
and schools as well as homes. The best rationalist architects of 
the time - Figini, Pollini, Terragni, Pagano, Pucci, Faccioli - crafted 
designs for Columbus, bringing innovation to the furniture industry 
and further reinforcing the reputation of Columbus as leaders 
in modernist design.  Later in the 1930s, the Columbus name, 
along with ‘Aelle’ and ‘Tenax’ was first applied to special sets of 
bicycle tubes – the Columbus tubes being drawn from Chrome 
Molybdenum steel and the fork blades being elliptical, laying 
down standard characteristics that remain commonplace to this 
day. Never satisfied, Colombo worked to the maxim “Curiosity is a 
prelude to knowledge” and continued to experiment in the fields 
of mechanics and metallurgy. Colombo even designed and built 
their own butting machines to manufacture the tubes with tapering 
wall thickness – reinforcing the tubes at the joints where stresses 
are greatest. Colombo supplied tubes for racing car skeletons and 
Colombo’s son, Gilberto, designed chassis for the immortal Italian 
manufacturers Lancia, Maserati and Ferrari. Fangio (‘El Maestro’), 
Ascari and ‘Gigi’  Villoresi were carried to victory on Colombo 
chassis. Some of the tube profiles created at this time will find their 
application onto bicycle frames in the following years.
‘Columbus’, a new company dedicated to the development and 

production of specialist tubes for bicycle frames, is formed in 
1977. Antonio Colombo, youngest son of Angelo Luigi, leaves his 
position as President of A.L. Colombo to devote himself entirely 
to the new-born Columbus. Extensive experience gained from 
cycle, aircraft and automobile testing was the driving force of the 
business: Columbus, reinforced by the fact that the Italian artisans 
who use Columbus tubes are admired and known all over the 
world, were determined to conquer international markets. Since 
that time continuous uninterrupted research, highlighting the parts 
of the frame subjected to the highest stress, has helped to improve 
stiffness and strength and increase resistance to deformation and 
breakage. Among the notable innovations are the taper-gauge 
elliptical fork blades, the conical helix tube butting, ‘Air’ – the first 
fully-aerodynamic tube set, and ‘Max’ – offering the advantages of 
differing oversize tube profiles to bicycle designers and riders. 
Parallel to an increasingly diverse production line, manufacturing 
900 different types of tubes all of controlled origin and guaranteed 
quality, comes a growing competitive sector. For record attempts on 
the track, Columbus have developed super-light tube sets for the 
greatest champions: Coppi, Anquetil, Baldini, Rivière, Bracke, Ritter, 
Merckx, Moser, Oersted. The doctrine of intelligent experimentation 
and technological progress continues to be themain focus of the 
new Columbus, independent from A.L. Colombo since 1978. From 
research conducted in collaboration with the most prestigious 
research institutions, and through sophisticated tests carried out on 
the road and in the laboratory, Columbus continues to develop new 
materials and designs; new tube sets used by the top riders: from 
Gimondi to Merckx, Hinault to Argentin, Lemond and Roche, till 
nowadays new-generation hi-performance oveersized steel tube-
sets and carbon fibre monocoque forks, frames and components.

COLUMBUS 
S.D.S - STRESS DISTRIBUTION SYSTEM

3D render simulation of a steel-tube reinforced structure



FUTURA DISC
La linea Futura rappresenta l’apice della ricerca e sviluppo dei 
Columbus Carbon Lab.  A fronte di progressi tecnologici e nuovi 
standard applicati all’universo ciclistico, Futura Disc è la risposta alle 
più recenti evoluzioni della bicicletta da corsa in ambito competitivo. 
La possibilità di montare il freno a disco, con rotore fino a 160mm, 
amplifica considerevolmente la capacità di frenata, riducendo gli 
spazi di arresto e conferendo una maggiore sensibilità e modulabilità 
della decelerazione, anche in condizioni meteo di bagnato, in maniera 
nettamente superiore alle prestazioni possibili con freno caliper. Il 
particolare disegno di Futura Disc, con sterzo oversize da 1,5”, è  stato 
specificamente progettato per conferire alla forcella una importante 
resistenza torsionale in fase di frenata e restituire un’esperienza di 
guida precisa, affidabile e performante.  La struttura monoscocca 
in fibra di carbonio ultraleggera ad alto modulo, è rinforzata 
asimmetricamente nelle aree di maggior sollecitazione e si sviluppa 
nei foderi, dallo sterzo sino alla ruota, con un andamento netto e 
curvilineo: una particolare sinergia studiata per meglio declinarsi 
con le geometrie dei più aggiornati telai in carbonio, come anche 
con estetica e proporzioni della nuova generazione di telai in lega 
metallica ad alte prestazioni.

The Futura fork line is the pinnacle of Columbus Carbon Lab  
research & development. Taking advantage of the newest 
technologies and standards, Futura Disc was designed to meet the 
needs of riders seeking a road racing disc-brake set-up. Braking 
performance and feeling are significantly improved by the disc-
brake system: with the capability of mounting 160mm disc rotors, 
Futura Disc ensures unbeatable performance, even in the most 
challenging weather conditions, offering a braking capacity that 
goes above and beyond what standard caliper-brakes can provide. 
Futura’s unique design, with an 1,5” oversized steerer, has been 
specifically engineered to maximize stiffness and reliability during 
braking, providing a riding experience with increased precision and 
performance. The ultra-light monocoque carbon-fiber structure has 
been asymmetrically reinforced in the areas of major stress due to 
braking, as well as providing increased torsion control, both essential 
characteristics of a reliable fork. Finally, Futura’s curvilinear structure 
was developed and optimized to perfectly interact and compliment 
even the most modern carbon-fiber frames, as well as satisfying 
both the aesthetic and technical needs of new-generation high-
performance steel, alu and titanium bicycles.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T700S & HFM monoscocca
Finiture: UD, 3K, verniciato Columbus
Forcellini in carbonio - inserti in alluminio
Sterzo conico  1-1/8” - 1,5” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 368mm
Rake: 45mm

Characteristics:
T700S & HFM Carbon fiber monocoque
Finishing: UD, 3K & Columbus painted
Carbon dropouts with aluminum inserts 
Tapered Steerer  1-1/8” - 1,5” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 368mm
Rake: 45mm

Diametro testa: 56mm 
Passaggio ruota: fino a 28mm
Perno passante: E-Thru 12mm (incluso)
Pinza Flat-mount - rotore massimo 160mm
Passaggio cavi interno
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 440g (±10g)

Crown diameter: 56mm
Tire clearance: up to 28mm
Axle standard: E-Thru 12mm (included)
Flat mount disc clamp - up to 160mm rotor
Internal cable routing
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 440g (±10g)

Futura Disc è ottimizzata per mozzi ‘centerlock’ e si consiglia di usare un lock-ring a spline interna (es. Shimano SM-RT96).
Serraggi di altra natura (viti e lock-ring esterna) sono compatibili a condizione che la sporgenza delle viti, o del lock-ring, non sia superiore ai 2mm oltre il piano del disco.
Futura Disc is optimized for ‘center-lock’ hubs and is recommended the use a disc’s lock-ring with internal spline (e.g. Shimano SM-RT96).
Different disc’s tightening-systems (with external screws / lock-ring with external spline) can be used only if their screws/lock-ring do not protude more than 2mm from disc’s surface.



Carbon frame&fork internal-routing study with Futura Disc



FUTURA GRAVEL
On-Road, Off-Road, All-Roads!
Futura Gravel e’ la risposta alla crescente ibridazione della strada con 
l’outdoor, dell’urbano con la natura, dove sempre più riders ricercano 
soluzioni all-round con una forte declinabilità di contesto ed utilizzo. Futura 
Gravel permette un ampio ventaglio di possibili utilizzi, grazie a geometrie e 
specifiche tecniche studiate nel dettaglio. Passaggi ruota maggiorati e ampie 
clearence, garantiscono l’utilizzo di coperture tassellate sino a 40mm, capaci di 
fronteggiare sentieri non battuti e condizioni di sterrato. Nell’utilizzo urbano 
quotidiano, invece, i commuters potranno beneficiare della possibilità di 
Futura Gravel di alloggiare i parafanghi sugli appositi occhielli a scomparsa, 
beneficiando di un’esperienza di guida pulita, scattante e leggera, con 
sufficiente clereance per coperture urban-proof sino a 35mm. Che si parli di 
strada o di fuori-strada, di asciutto o bagnato, il freno a disco e’ garanzia di 
affidabilità e performance, che, con il moderno attacco flat-mount, il perno 
passante e rotore sino a 160mm, Futura Gravel integra adottando i piu’ 
aggiornati standard tecnici sul mercato. Il diametro dello sterzo, conico da 1-1/8” 
a 1-1/4”, amplia le sezioni di Futura Gravel, aumentando la stabilità di guida,  
garantendo inoltre un’ottima armonia di proporzioni nel completare sia i telai in 
carbonio che in lega metallica a tubo oversize e non. Infine, la altezza-forcella da 
380mm axle-to-crown, garantisce un baricentro più basso e stabile, maggiore 
intercambiabilità da telaio a telaio e proporzione nelle geometrie.

On-Road, Off-Road, All-Roads!
Futura Gravel is the newest solution to the growing hybridization of road-
race and outdoor worlds, merging urban with nature, for all those cyclists 
in search or an all-round fork strongly declinable in contexts and uses. From 
white roads to single-tracks, from unpaved paths to city-scapes, Futura Gravel 
allows a very wide range of possible uses, thanks to its specific geometries 
and features. Oversized clearances and spaces, grants the compatibility 
with knobby tires up to 40mm, able to face the most demanding off-road 
conditions. If used in wet conditions, adventurers and commuters can benefit 
of Futura’s capability to host fenders, thanks to its integrated hidden eyelets, 
maintaining enough clearance to roll up to 35mm tires even while using 
mudguards. Whether on-road or off-road, dry or wet, disc brake guarantees 
performance and reliability: designed around the latest flat-mount & thru-
axle standards, Futura Gravel grants the possibility to host up to 160mm 
rotors, for a very powerful braking experience.  The tapered 1-1/4” steerer 
optimizes riding stability, matching the benefits of oversized lightweight 
sections to the capability to absorb and map even the most impervious 
trails, while, in terms of aesthetic, matches pefectly both the carbon-fiber as 
well as steel, alu and titanium frames, with standard or oversized tubes and 
dimensions. Finally, the 380mm axle-to-crown fork height, ensures a lower 
center of gravity, enhancing stability and proportions on a wider range of 
frame sizes and geometries.
 

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T700S & HFM monoscocca
Finiture: UD e verniciato Columbus
Forcellini in carbonio - inserti in alluminio
Sterzo conico  1-1/8” - 1-1/4” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 380mm
Rake: 47mm

Characteristics:
T700S & HFM Carbon Fiber monocoque
Finishing: UD & Columbus Painted
Carbon Dropouts with aluminium inserts 
Tapered Steerer  1-1/8” - 1-1/4” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 380mm
Rake: 47mm

Diametro testa: 52mm
Passaggio ruota: fino a 40mm
Perno passante: E-Thru 12mm (incluso)
Pinza Flat-mount - rotore massimo 160mm
Passaggio cavi interno
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 450g (-10 g/+10 g)

Crown diameter: 52mm
Tire clearance: up to 40mm
Axle standard: E-thru 12mm axle (included)
Flat mount disc clamp - up to 160mm rotor
Internal cable routing
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 450g (-10 g/+10 g)



ph
. N

ico
las

 Jo
ly



FUTURA CALIPER
Corsa, dura e pura. Performance.
Futura Caliper è la più recente creazione dei Columbus Carbon Lab in 
materia di forcelle per freno tradizionale. 
La nuovissima gamma Futura si completa con una forcella pensata 
per il corridore partendo dalle esigenze costruttive della geometria 
della bici e del progettista. Infatti, Futura Caliper, è l’unica forcella 
oversize ad offrire due versioni di rake, da 45 e 50mm, per meglio 
completare l’equazione generale di messa in sella dell’atleta e 
progettazione geometria telaio, a seconda delle  esigenze di progetto 
e dell’atleta. Realizzata in leggerissima fibra di carbonio di derivazione 
aerospaziale, Futura Caliper offre volumi oversize finalizzati ad 
alleggerire la struttura conferendo ulteriore rigidezza e precisione 
di guida. La sezione frontale affusolata, abbinata all’andamento 
curvilineo dei foderi, è garanzia di aerodinamicità e assorbimento 
vibrazioni, dove, attraverso i volumi derivanti si e’ voluto inoltre 
esaltare la declinabilità di Futura Caliper sia sui più recenti telai in 
fibra di carbonio, sia sui telai in acciaio, alluminio e titanio di nuova 
generazione.

Road-race. Specific. Performance.
Futura Caliper is the most updated creation of Columbus Carbon 
Lab department for the lovers of the traditional caliper-brake. 
The all-new Futura range completes its offer with an exclusive 
fork, designed for the rider, starting from bike-geometry and 
biomechanics requirements and needs. In fact, Futura Caliper is the 
only oversize 1-1/2” tapered fork with multiple-rake: 45 and 50mm 
options allow the cyclist, and even before him, the framebuilder, 
to properly complete their bicycles with the proper geometry and 
solutions, according to body requirements, sizes and riding style. 
Realized using ultra-light aerospace carbon fiber, Futura Caliper 
offers an extremely sharp riding experience thanks to its oversized 
sections and shapes, designed for an overall weight-reduction of 
the structure, enhancing its stiffness and precision while cornering. 
The streamlined tapered front section, together with the curvilinear 
geometry of the blades, minimize aerodynamic resistance, granting a 
good vibration-dumping attitude, where, the overall aesthetic result, 
enhance Futura Caliper capability to perfectly match and complete 
the most updated carbon fiber frames as well as the new-generation 
hi-performance steel, alu and titanium designs.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T700S & HFM
Finiture: UD e verniciato Columbus
Forcellini in carbonio
Sterzo conico  1-1/8” - 1-1.5” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 368mm

Characteristics:
T700S & HFM Carbon Fiber 
Finishing: UD & Columbus Painted
Carbon Dropouts 
Tapered Steerer  1-1/8” - 1-1.5” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 368mm

Rake: 45mm / 50mm
Diametro testa: 56mm
Passaggio ruota: fino a 28mm
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 350g (-10 g/+10 g)

Rake: 45mm / 50mm
Crown diameter: 56mm
Tire clearance: up to 28mm
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 350g (-10 g/+10 g)





GRAMMY
290 grammi di progettazione, ricerca, sviluppo e competitività: la 
forcella più leggera del segmento corsa-caliper ad alte prestazioni 
mai esistita nel mondo racing. Monoscocca integrale, sterzo 
conico con testa oversize, leggerezza, stabilità e direzionalità senza 
compromessi! I foderi a sezione a goccia permettono di conseguire 
il massimo alleggerimento possibile della struttura, mantenendo 
inalterate, grazie al maggior momento di inerzia, l’esperienza di 
guida in termini di precisione, affidabilità e reattività. La leggera 
curvatura, inoltre, permette un maggior assorbimento delle 
vibrazioni prodotte dal suolo alle alte velocità, rendendo Grammy 
la forcella ideale tanto per veloci circuiti guidati quanto per i lunghi 
chilometraggi e dislivelli tipici delle più prestigiose competizioni 
Granfondo. Infine, uno speciale face-plate in acciaio inossidabile 
laserato, protegge il forcellino in carbonio per garantire una ottima 
presa del morsetto quick-release prolungandone la durata nel 
tempo.

290 grams of design, research, development and competition makes 
Grammy the lightest high-performance caliper fork ever to exist in 
road racing. Full carbon monocoque, with an 1,5” oversize tapered 
steerer tube: lightweight, stable with precise handling, the Columbus 
Grammy fork doesn’t compromise! The drop-shaped blades reduce 
the overall weight while maintaining, thanks to an increased inertia, 
precise handling, reliability and reactivity. The slightly curved design 
also ensures an improved vibration-damping action providing a 
smooth ride even on the roughest terrain, making Grammy the ideal 
fork for high-speed, long-distance races such as demanding and 
prestigious Granfondo competitions. Finally, a special laser-etched 
stainless faceplate protects the carbon dropouts to ensure an ideal 
grip of the quick-release clamp, increasing overall durability.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T700S & HFM monoscocca
Finiture: UD, 3K, 1K e verniciato Columbus
Forcellini in carbonio con faceplate Colum-
bus Inox
Sterzo conico  1-1/8” - 1,5” 
Lunghezza sterzo: 300mm

Characteristics:
T700S & HFM Carbon fiber monocoque
Finishing: UD, 3K, 1K & Columbus painted
Carbon dropouts with stainless Columbus 
faceplate
Tapered Steerer  1-1/8” - 1,5” 
Steerer length: 300mm

Lunghezza axle-to-crown: 365mm
Rake: 43mm
Diametro testa: 56mm
Passaggio ruota: fino a 25mm
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 290g (±10g)

Axle to crown length: 365mm
Rake: 43mm
Crown diameter: 56mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 290g (±10g)
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FEL
Reattività, aerodinamica, e rigidezza: la forcella Fel e’ disegnata per 
restituire la massima precisione di guida possibile. I foderi dritti a 
sezione aerodinamica costituiscono un solido legame tra il cockpit 
della bicicletta e il mozzo della ruota, fornendo al rider un’incredibile 
quantità di informazioni sul comportamento della bici in ogni 
possibile fase e condizione di guida. Massima affidabilità e feeling 
sono infatti il segreto del successo di Fel. Tra le forcelle più apprezzate 
del segmento ‘oversize’ con sterzo da 1,5”, Fel spicca per la stabilità 
in volata e nelle discese ad alta velocità. Il particolare disegno dei 
foderi a sezione orientata e a testa sfinata, rende Fel il perfetto 
completamento sia per i più aggiornati telai in carbonio, sia per i telai 
in lega metallica di nuova generazione ad alte prestazioni.

Reactive, aerodynamic and stiff: the Fel fork was designed by the 
Columbus Carbon Lab to provide cyclists with the greatest handling-
precision possible. The straight aero-shaped blades create a solid link 
between cockpit and wheel, providing the rider with a surprising 
amount of information and feeling on the handling behavior of the 
bike in every phase and condition. Maximum reliability and handling 
are indeed the secrets of the Fel fork’s success. Fel is one of Columbus 
most popular 1,5” oversized steerer forks, standing out for its stability 
during sprints and high-speed descents. The specially oriented 
section of the blades and the oversized, yet aero, head, make Fel the 
perfect solution for both the most modern carbon bicycles as well as 
for the new-generation high-performance metal frames.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T500S monoscocca
Finiture: UD, 3K e verniciato Columbus
Forcellini in carbonio 
Sterzo conico  1-1/8” - 1,5” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 368mm

Characteristics:
T500S Carbon fiber monocoque
Finishing: UD, 3K & Columbus painted
Carbon dropouts 
Tapered Steerer  1-1/8” - 1,5” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 368mm

Rake: 45mm
Diametro testa: 56mm
Passaggio ruota: fino a 25mm
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 350g (±10g)

Rake: 45mm 
Crown diameter: 56mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 350g (±10g)
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GRAMMY SLIM
Tutta la ricerca ed esperienza sviluppata durante la progettazione 
della forcella top-gamma Grammy, ora disponibile anche per telai 
dallo sterzo da 1-1/8”. Grammy Slim risponde agli stessi criteri 
progettuali della ‘sorella’ Grammy, da cui deriva, rendendo ora 
disponibili le distintive caratteristiche di leggerezza e precisione 
anche per le biciclette dal diametro-sterzo ‘tradizionale’.  I foderi curvi, 
sovradimensionati, dalla sezione a goccia, sono stati studiati per 
restituire la massima stabilità anche alle alte velocità, ed al contempo 
mappare il suolo smorzando le vibrazioni derivanti anche dai fondi 
stradali più irregolari. Provare per credere! 

All the research and testing carried out during the development of 
our top of the line Grammy fork is now available for 1-1/8” frames 
as well. Designed for bicycles with non-oversized steerers, the 
Grammy Slim encapsulates the same design-concepts of its ‘sister’, 
Grammy, producing a lightweight fork with distinctive precision 
characteristics. The curved oversized drop-shaped blades are 
designed to confer maximum stability even at high speeds, and 
dampening vibrations even of the roughest terrains. 
Ride it to believe!

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T700S & HMF monoscocca
Finitura 3K e verniciato Columbus
Forcellini in carbonio 
Sterzo 1-1/8” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 365mm

Characteristics:
T700S & HMF Carbon fiber monocoque
Finishing: 3K & Columbus painted
Carbon dropouts 
Steerer 1-1/8” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 365mm

Rake: 43mm
Diametro testa: 45mm
Passaggio ruota: fino a 25mm
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 350g (±10g)

Rake: 43mm
Crown diameter: 45mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 350g (±10g)
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MINIMAL
La forcella più iconica della gamma Columbus: monoscocca, linea 
essenziale ed elegante, progettata per telai con sterzo tradizionale, 
con particolare attenzione alla declinabilità sulle possibili esigenze di 
rake e diametro cannotto.
Minimal, infatti, è proposta sia con diametro sterzo da 1-1/8” che da 
1”, come anche nei rake 45 e 50mm.
Che si tratti di un telaio a congiunzioni, un telaio saldato TIG, una 
taglia media o una geometria studiata per un rider di minor statura, 
Minimal offre un ampio ventaglio di possibilità per restituire sia 
al telaista che al corridore la miglior soluzione strutturale e di 
performance possibile. Minimal è un modello senza tempo, adottato 
dalle più classiche costruzioni in acciaio a tubo tondo, come anche da 
moderne evoluzioni in lega metallica con tubi sagomati ed orientati.

The most iconic fork in the Columbus carbon range: clean, elegant 
lines, the Minimal is a monocoque carbon fork designed for frames 
with traditional steerers and satisfies a variety of rakes and steerer-
diameters. The Minimal fork, in fact, is available both in a standard 
1-1/8” diameter as well as in a 1” version, as well as the option of a 
traditional 45mm or 50 mm rake.  
Whether it’s a lugged or TIG welded frame, a standard geometry or 
a frame designed for a small statured rider, the Minimal fork offers 
a wide range of options, providing framebuilder and riders with the 
best structural solutions and performance possible.  
A Timeless model, the Minimal is adopted by classic traditional 
framebuilders using standard tubing, as well as modern 
constructions using shaped and oriented tubes.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T700S monoscocca
Finitura 3K e verniciato Columbus
Forcellini in alluminio
Sterzo 1-1/8” e 1”
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 367mm

Characteristics:
T700S Carbon fiber monocoque
Finishing: 3K & Columbus painted
Aluminum dropouts 
Steerer 1-1/8” and 1”
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 367mm

Rake: 45mm (1”) – 45 e 50mm (1-1/8”)
Diametro testa: 45mm
Passaggio ruota: fino a 25mm
Expander consigliato: 
Columbus kgapcap28.6c / kgapcap25.4c
Peso: 340g (±10g)

Rake: 45mm (1”) – 45 and 50mm (1-1/8”)
Crown diameter: 45mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander:  
Columbus kgapcap28.6c / kgapcap25.4c
Weight: 340g (±10g)
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PISTA LEGGERA
Omnium, scratch, inseguimento, punti, crono: dall’ispirazione del 
velodromo Vigorelli di Milano, tempio del ciclismo mondiale,  patria 
storica del marchio Columbus, una forcella che racchiude in sé 
tutta la carica spirituale e di performance propria del mondo delle 
paraboliche. Testa oversize in alluminio trattato termicamente e 
lavorato CNC, stabile e precisa, foderi aereodinamici in fibra di 
carbonio ad alto modulo, rake 35mm, un classico, il massimo della 
reattività anche in spazi ristretti. Pista Leggera è un apice della ricerca 
dei laboratori Columbus Carbon Lab, già adottata da numerosi brand 
sui propri telai pista. Inoltre, Pista Leggera offre anche  la possibilità 
di alloggiare un freno caliper, spesso utilizzato durante i periodi di 
allenamento stradale con la bicicletta da pista.

Omnium, scratch, pursuit, points, time-trial: from the inspiring 
Vigorelli velodrome of Milan, the temple of international cycling and 
historical birthplace of the Columbus brand, the Pista Leggera is a 
fork that encompasses both the spiritual & performance attitudes 
that rode this famed track.  
An oversized, heat-treated, CNC machined aluminum head 
provides stability and precision and is seamlessly integrated with 
aerodynamic, high-modulus carbon-fiber blades.  
The Pista Leggera has a classic 35mm rake, providing enhanced 
responsiveness even in narrow and fast trajectories. Pista Leggera is 
the pinnacle of research and development at the Columbus Carbon 
Lab, and is adopted by many professionals for their track frames.  
The Pista Leggera is also available in a caliper brake version, 
providing you with the possibility of mounting a brake during 
training sessions on public routes.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T700
Testa e cannotto in alluminio 6061 T6
Finiture UD e verniciato Columbus
Forcellini in alluminio
Sterzo conico 1-1/8” - 1-1/2”
Lunghezza sterzo: 300mm

Characteristics:
T700 Carbon fiber 
6061 T6 aluminum head and steerer
Finishing: UD & Columbus painted
Aluminum dropouts 
Steerer 1-1/8” - 1-1/2”
Steerer length: 300mm

Lunghezza axle-to-crown: 365mm
Rake: 35mm
Diametro testa: 56mm
Passaggio ruota: fino a 25mm
Expander consigliato: ColuTPR
Peso: 560g (±10g)

Axle to crown length: 365mm
Rake: 35mm
Crown diameter: 56mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander: Columbus ColuTPR
Weight: 560g (±10g)
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MUD DISC
Fango, competizione, esplorazione! Mud Disc è la forcella Columbus 
che si rivolge al corridore CycloCross evoluto, tanto quanto agli 
avventurieri di attitudine gravel, alla ricerca delle condizioni off-road 
più estreme. Quale alter-ego della aggiornatissima Futura Gravel,  
la nostra Mud Disc risponde alle necessità dei rider orientati all’utilizzo 
del freno a disco di tipologia post-mount, in associazione, per scelta 
o necessità, di mozzi a ‘sgancio-rapido’.  Ulteriore particolarità saliente 
di Mud Disc e’ la invidiabile clearance di passaggio-ruota: con 397mm 
di aria utile dal mozzo alla testa forcella, Mud Disc permette l’utilizzo 
di coperture sino a 42mm, anche con disegno a tassello profondo, pur 
conservando ampio spazio per lo scarico di fango, polvere e dei detriti 
tipici dei circuiti cyclo-cross o dei sentieri piu’ avventurosi.  
La testa oversize e lo sterzo conico da 1.5” sono garanzie di stabilità 
ed affidabilità anche nelle situazioni di maggior sollecitazione,  
la fibra di carbonio T500S esalta la leggerezza della struttura,  
e lo strategico passaggio cavi esterno ne semplifica montaggio e 
manutenzione.

Mud, competition, adventure. Mud Disc is the fork Columbus 
designed for the advanced cyclo-cross racers, as well as for the 
gravel-minded adventurers, in search of the most extreme off-road 
conditions. As alternative, and alter-ego, to the Futura Gravel model, 
the Mud Disc has been developed for the riders that want to use a 
post-mount disc-brake solution, in combination with quick-release 
wheels. Important characteristic of Mud Disc is its enviable  
tire-clearance: with 397mm axle-to-crown air, Mud Disc allows 
the use of extra-wide tires, up to 42mm, even featuring ultra-deep 
knobby design, still granting relevant clearance and ability to get 
rid of the typical heavy-mud of CX circuits and untraced paths. 
The oversized and tapered 1.5” head is guarantee of stability and 
reliability even in the most demanding conditions;  
the T500S carbon-fiber construction enhances the lightness of its 
structure, and the strategic external-routing simplifies maintenance 
and assembly.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T500S monoscocca
Finiture: 3K & verniciato Columbus
Forcellini in carbonio
Sterzo conico 1-1/8” - 1,5” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 397mm

Characteristics:
T500S Carbon fiber monocoque
Finishing: 3K & Columbus painted
Carbon dropouts 
Tapered Steerer 1-1/8” - 1,5” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 397mm

Rake: 45mm
Diametro testa: 56mm
Passaggio ruota: fino a 42mm
Pinza Post-mount - rotore massimo 160mm
Passaggio cavi esterno
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 450g (±10g)

Rake: 45mm
Crown diameter: 56mm
Tire clearance: up to 42mm
Post-mount disc clamp - up to 160mm rotor
External cable routing
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 450g (±10g)
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HIVER
Abbiamo voluto  prestar tributo al Velodrome d’Hiver tempio 
del ciclismo parigino e mondiale, dedicando il nome di questa 
forcella stradale, alla tenacia e alla dedizione tipica del ciclista e 
dell’allenamento.  Hiver è una forcella pensata principalmente per 
il periodo di allenamento invernale e per l’utilizzo in condizioni 
metereologiche di bagnato ed intemperia.
La geometria di Hiver, di spiccata attitudine racing, si evolve 
incrementando leggermente la distanza axle-to-crown, ampliando 
il passaggio ruota sull’asse verticale, permettendo l’utilizzo di 
parafango e coperture dalla sezione più ampia, per meglio affrontare 
le condizioni atmosferiche di aderenza al suolo tipiche del bagnato 
e dei terreni sconnessi. La più ampia varietà di parafanghi disponibili 
sul mercato trova alloggiamento grazie agli appositi occhielli filettati 
inseriti al forcellino: pertanto è necessario l’utilizzo di pinze caliper 
long-reach.

A tribute by Columbus to the epic Velodrome d’Hiver (winter 
velodrome), the Parisien temple of world-class competitions, this road 
fork is dedicated to the tenacity and commitment you need to train 
hard, every season.  
The Hiver is a fork designed principally for winter training, and/or for 
use in wet weather conditions. The geometry of the Hiver, developed 
with a solid racing attitude, has evolved slightly.  
The axle-to-crown distance has been increased, increasing vertical 
wheel clearance, allowing riders to use fenders or mount larger 
tires. These new options ensure you will be able to face all the 
atmospheric and grip conditions, regardless of how wet or uneven 
the terrain could be. In fact, Hiver can be equipped with many types 
of classic three-bolt fenders available on the market, this thanks to 
the threaded eyelets located near the dropouts.  
The Hiver is designed for use with long-reach caliper brakes.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T500S monoscocca
Finiture 3K e verniciato Columbus
Forcellini in alluminio
Sterzo 1-1/8” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 378mm

Characteristics:
T500 Carbon fiber  monocoque
Finishing: 3K & Columbus painted
Aluminum dropouts 
Steerer 1-1/8” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 378mm

Rake: 45mm
Diametro testa: 45mm
Passaggio ruota: fino a 28mm con parafango
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 400g (±10g)

Rake: 45mm
Crown diameter: 45mm
Tire clearance: up to 28mm (also with mudguards)
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 400g (±10g)
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TUSK
Tusk rappresenta la più classica geometria e design di forcella a 
fodero curvilineo, trasposta e realizzata in fibra di carbonio con 
cannotto sterzo in alluminio forgiato dal diametro di 1-1/8”.  Robusta, 
direzionale ed affidabile, Tusk è la capostipite dell’omonima ed 
ampia famiglia di forcelle corsa Columbus per freno caliper. La 
particolare sagomatura dei foderi conferisce alla forcella notevoli 
caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni ed assorbimento 
degli urti, rendendo Tusk particolarmente indicata per gli amatori che 
privilegiano il comfort e l’affidabilità.

Tusk represent the essence of classic design and geometry available 
in the Columbus line of curved-blade forks, reinterpreted and 
updated using the most advanced carbon fiber technology, the Tusk 
fork now features a forged 1-1/8” aluminum steerer.  
Solid, manageable and reliable, Tusk is the forefront of the homonym 
Columbus road-racing caliper-brake fork line.  
The unique shape of the blades provides remarkable vibration 
damping and shock absorption capabilities, making Tusk particularly 
suitable for amateurs looking for performance, comfort and 
reliability.

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T500S 
Testa e cannotto in alluminio 6061 T6
Finiture 3K e verniciato Columbus
Forcellini in alluminio
Sterzo 1-1/8” 
Lunghezza sterzo: 300mm

Characteristics:
T500 Carbon fiber 
6061 T6 aluminum head and steerer
Finishing: 3K & Columbus painted
Aluminum dropouts 
Steerer 1-1/8” 
Steerer length: 300mm

Lunghezza axle-to-crown: 367mm
Rake: 45mm
Diametro testa: 45mm
Passaggio ruota: fino a 25mm
Expander consigliato: ColuTPR
Peso: 540g (±10g)

Axle to crown length: 367mm
Rake: 45mm
Crown diameter: 45mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander: Columbus ColuTPR
Weight: 540g (±10g)





TUSK STRAIGHT
All’interno della famiglia Tusk, diretta evoluzione dell’omonima 

sterzata e la precisione di guida. Inoltre, i foderi, la testa e il cannotto 
sterzo di Tusk Straight,  integralmente realizzati con tecnologia 

Iconic model of the Tusk family, and the direct evolution of the Tusk, 
Tusk Straight continues to enrich the 1-1/8” caliper-brake road-race 

and grip on the ground, increasing steering responsiveness 
and precision. In addition, the body of the blades, the head and 
the steerer-tube of Tusk Straight are entirely made of carbon 

maintaining maximum reliability and safety.

Caratteristiche:  
Fibra di carbonio T700 & HMF monoscocca
Finiture UD e verniciato Columbus
Forcellini in alluminio 6061 T6
Sterzo 1-1/8” 
Lunghezza sterzo: 300mm
Lunghezza axle-to-crown: 367mm

Characteristics:
T70
Finishing: UD & Columbus painted
6061 T6 Aluminum dropouts 
Steerer 1-1/8” 
Steerer length: 300mm
Axle to crown length: 367mm

Rake: 45mm
Diametro testa: 45mm
P
Expander consigliato: kgapcap28.6c
Peso: 385g (±10g)

Rake: 45mm
Crown diameter: 45mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander: Columbus kgapcap28.6c
Weight: 385g (±10g)
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TUSK AIR
All’interno dell’iconica famiglia Tusk, per utilizzo stradale, non poteva 
mancare una soluzione specificamente progettata per rispondere 
alle necessità delle discipline crono e triathlon, dove l’aerodinamicità 
è importante caratteristica di massima enfatizzazione. La sezione 
dei foderi, affusolata in maniera orientata in funzione del senso di 
marcia, permette la massima riduzione del coefficiente di resistenza 
aerodinamica, agevolando la penetrazione e la scorrevolezza del 
mezzo. Il cannotto in alluminio trattato termicamente è sinonimo 
di stabilità e minima dispersione di potenza, restituendo al ciclista 
tutta la confidenza ed affidabilità necessaria anche durante le fasi di 
massimo sforzo, anche durante la presa ed il posizionamento sulle 
estensioni aerodinamiche da manubrio.

Inside the iconic road-racing Tusk family, Columbus could not but 
feature a solution specifically designed to meet the needs of time-
trial, crono, pursuit and triathlon disciplines, where aerodynamics is 
an important key-characteristic.  
The section of its blades, streamlined and oriented according to 
the riding direction, allows for maximum reduction of the aero-
drag coefficient, facilitating increased air-penetration and overall 
smoothness of the riding experience.  
The heat-treated aluminum steerer tube is a guarantee of stability, 
providing cyclists the increased confidence and reliability needed 
during phases of maximum effort, such as when using time-trial time 
trial extensions. 

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T500S
Testa e cannotto in alluminio 7075 T6
Finiture 3K e verniciato Columbus
Forcellini in alluminio
Sterzo 1-1/8” 
Lunghezza sterzo: 300mm

Characteristics:
T500 Carbon fiber 
7075 T6 aluminum head and steerer
Finishing: 3K & Columbus painted
Aluminum dropouts 
Steerer 1-1/8” 
Steerer length: 300mm

Lunghezza axle-to-crown: 366mm
Rake: 43mm
Diametro testa: 45mm
Passaggio ruota: fino a 25mm
Expander consigliato: ColuTPR
Peso: 540g (±10g)

Axle to crown length: 366mm
Rake: 43mm
Crown diameter: 45mm
Tire clearance: up to 25mm
Recommended expander: Columbus ColuTPR
Weight: 540g (±10g)
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TUSK TREKKING

Versatility and multi-functionality, all-terrain and all-round. Tusk 
Trekking completes the Tusk fork family with a focus on Touring, 
Gravel and  Cyclo-Cross, for both cantilever and V-brakes.  
Where reliability is an essential requirement, Tusk Trekking responds 
without fear to the call of any and every adventure.  
Tusk Trekking features a solid aluminum heat-treated steerer, 
reinforced in areas with variable-thickness providing improved 
control and stability.  
The Tusk fork has oversized multi-layer carbon blades featuring 
specific CNC alu inserts located in the rack and brake mount areas, to 
better face loads and braking stress.  
Particular attention was paid to the design of the curvature of 
the blades, where the gradual flexibility of their curved structure 
increases its ability to absorb vibrations on even the roughest terrain. 

Caratteristiche:�
Fibra di carbonio T500S 
Testa e cannotto in alluminio 6061 T6
Finiture 3K e verniciato Columbus
Forcellini in alluminio
Occhielli per parafango e portapacchi
Sterzo 1-1/8” 
Lunghezza sterzo: 300mm

Characteristics:
T500 Carbon fiber 
6061 T6 aluminum head and steerer
Finishing: 3K & Columbus painted
Aluminum dropouts 
Mudguard & Carrier eyelets
Steerer 1-1/8” 
Steerer length: 300mm

Lunghezza axle-to-crown: 390mm
Rake: 45mm
Diametro testa: 45mm
Passaggio ruota: fino a 40mm
Expander consigliato: ColuTPR
Peso: 740g (±10g)

Axle to crown length: 390mm
Rake: 45mm
Crown diameter: 45mm
Tire clearance: up to 40mm
Recommended expander: Columbus ColuTPR
Weight: 740g (±10g)

Versatilità, multi-funzione, all-terrain e all-round. Tusk Trekking
completa la famiglia Tusk con particolare attenzione alle esigenze
degli utilizzi Touring, Gravel e Cyclo-Cross con freno cantilever. Dove
l’affdabilità è requisito imprescindibile, Tusk Trekking risponde
senza paura al richiamo di ogni avventura. Solido sterzo in alluminio
a spessore variabile trattato termicamente, foderi oversize in
carbonio con rinforzi multistrato ed inserti CNC localizzati nelle aree
di aggancio portapacchi e aggancio freno. Particolare attenzione,
inoltre, è stata dedicata nel disegno della curvatura dei foderi stessi,
al fine di restituire, grazie alla graduale flessibilità di tale struttura
curvilinea, un’amplificata capacità di assorbire le asperità provenienti
anche dai terreni meno regolari.





GENIUSSERIE STERZO COMPASS Head sets

COMPASS CARBON ZV7STEERKITH
1-1/8” UPPER AND LOWER

45° STAINLESS STEEL ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.7=16.7mm

HEADTUBE O.D. Ø 46mm - HEADTUBE I.D. Ø 41.2mm

COMPASS 1.5” CARBON ZV7STEERKITF
1-1/8” UPPER, 1.5” LOWER

45° STAINLESS STEEL ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.8=16.8mm
HEADTUBE O.D. Ø 46mm/56mm
HEADTUBE I.D. Ø 41.8mm/52mm

COMPASS CARBON CERAMIC ZV7STEERKITI
1-1/8” UPPER AND LOWER

45° CERAMIC ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.7=16.7mm

HEADTUBE O.D. Ø 46mm - HEADTUBE I.D. Ø 41.2mm

COMPASS è la linea di Serie sterzo con
cui Columbus ha voluto integrare la
propria gamma sviluppando quindi per
il corsa due serie sterzo, rispettivamente
la COLUMBUS COMPASS 1-1/8” e la
COLUMBUS COMPASS 1,5”, entrambe
per sterzi integrati con calotte superiori
da 15mm in carbonio e disponibili in due
versioni: cuscinetti e sfere in acciaio e
cuscinetti Titanio con sfere in materiale
ceramico.
Per il MTB abbiamo creato la COMPASS
MTB 1,5” calotta superiore da 8 mm
in alluminio.
Tutte le serie sterzo CCL sono totalmente
integrate e raccomandate per tutti i
prodotti Columbus Carbon Lab.

To complement their range of
high-performance frames and forks,
Columbus have developed the
COMPASS integrated headset range.
All COMPASS headsets are designed
for frames with tapered head tubes 1.5”
– 1-1/8” (IS 45°), thus allowing the use
of a larger lower bearing race as is
appropriate for the stresses placed
upon it.
COMPASS CARBON is designed for
racing frames (e.g. GENIUS, SLX)
and is supplied with steel ball bearings.
When every gram counts, specify
COMPASS CARBON CERAMIC with
Titanium races and ceramic balls.
Both racing headsets are supplied with
a 15 mm tall carbon top cap/spacer.
COMPASS MTB is supplied with steel ball
bearings and an 8 mm top cap/spacer.

COMPASS 1.5” MTB 733SSSIX
1-1/8” UPPER, 1.5” LOWER

45° STAINLESS STEEL ACB - ALLOY TOP CAP
STACK HEIGHT 10.1+2.8=12.9mm
HEADTUBE O.D. Ø 50mm/61mm
HEADTUBE I.D. Ø 44mm/54.9mm

COMPASS 1.5” CARBON CERAMIC ZV7STEERKITG
1-1/8” UPPER, 1.5” LOWER

45° CERAMIC ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.8=16.8mm
HEADTUBE O.D. Ø 46mm/56mm
HEADTUBE I.D. Ø 41.8mm/52mm

COMPASS serie sterzo / headsets

Compass è la più aggiornata linea di serie- 
sterzo progettata da Columbus da abbinare 
alla propria gamma forcelle in carbonio.
I modelli da 1-1/8” e 1,5”, principalmente 
studiati per utilizzo stradale, ciclo-cross 
e pista, sono ideali per i tubi sterzo a 
cuscinetto integrato, disponibili sia con 
gap-cap in carbonio e cuscinetti in titanio, sia 
con con sfere in materiale ceramico ad alta 
scorrevolezza. Per i più esigenti mountain-
bikers abbiamo creato Compass MTB 1,5”, 
con gap-cap superiore ribassato da 8mm di 
altezza, realizzato in alluminio. Columbus 
Tubi e Columbus Carbon labs raccomandano 
l’utilizzo dei modelli appartenenti alla 
famiglia Compass su tutti i propri telai e 
forcelle in carbonio e sulle biciclette in 
acciaio equipaggiate con tubi Columbus.

Compass is the latest headsets-line designed 
by Columbus to match and complete its 
carbon-forks range. The Compass 1-1/8” and 
1.5” models,  primarily designed for road-
race, cyclo-cross and track use, are ideal for 
head-tubes with integrated bearing, and 
available with carbon gap-cap and titanium 
bearings, as well as in a ceramic-bearing 
version with ultra-low friction. For the most 
demanding mountain-bikers we also have 
specially created Compass MTB 1.5 “, with 
a special aluminum gap-cap lowered by 
8mm for an improved stability. Columbus 
Tubi and Columbus Carbon Labs strongly 
recommend the use of the Compass models 
in association of all the Columbus carbon 
frames and forks, as well as to assemble all 
the bicycles frames made with Columbus 
steel tubes.



GENIUSSERIE STERZO COMPASS Head sets

COMPASS CARBON ZV7STEERKITH
1-1/8” UPPER AND LOWER

45° STAINLESS STEEL ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.7=16.7mm

HEADTUBE O.D. Ø 46mm - HEADTUBE I.D. Ø 41.2mm

COMPASS 1.5” CARBON ZV7STEERKITF
1-1/8” UPPER, 1.5” LOWER

45° STAINLESS STEEL ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.8=16.8mm
HEADTUBE O.D. Ø 46mm/56mm
HEADTUBE I.D. Ø 41.8mm/52mm

COMPASS CARBON CERAMIC ZV7STEERKITI
1-1/8” UPPER AND LOWER

45° CERAMIC ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.7=16.7mm

HEADTUBE O.D. Ø 46mm - HEADTUBE I.D. Ø 41.2mm

COMPASS è la linea di Serie sterzo con
cui Columbus ha voluto integrare la
propria gamma sviluppando quindi per
il corsa due serie sterzo, rispettivamente
la COLUMBUS COMPASS 1-1/8” e la
COLUMBUS COMPASS 1,5”, entrambe
per sterzi integrati con calotte superiori
da 15mm in carbonio e disponibili in due
versioni: cuscinetti e sfere in acciaio e
cuscinetti Titanio con sfere in materiale
ceramico.
Per il MTB abbiamo creato la COMPASS
MTB 1,5” calotta superiore da 8 mm
in alluminio.
Tutte le serie sterzo CCL sono totalmente
integrate e raccomandate per tutti i
prodotti Columbus Carbon Lab.

To complement their range of
high-performance frames and forks,
Columbus have developed the
COMPASS integrated headset range.
All COMPASS headsets are designed
for frames with tapered head tubes 1.5”
– 1-1/8” (IS 45°), thus allowing the use
of a larger lower bearing race as is
appropriate for the stresses placed
upon it.
COMPASS CARBON is designed for
racing frames (e.g. GENIUS, SLX)
and is supplied with steel ball bearings.
When every gram counts, specify
COMPASS CARBON CERAMIC with
Titanium races and ceramic balls.
Both racing headsets are supplied with
a 15 mm tall carbon top cap/spacer.
COMPASS MTB is supplied with steel ball
bearings and an 8 mm top cap/spacer.

COMPASS 1.5” MTB 733SSSIX
1-1/8” UPPER, 1.5” LOWER

45° STAINLESS STEEL ACB - ALLOY TOP CAP
STACK HEIGHT 10.1+2.8=12.9mm
HEADTUBE O.D. Ø 50mm/61mm
HEADTUBE I.D. Ø 44mm/54.9mm

COMPASS 1.5” CARBON CERAMIC ZV7STEERKITG
1-1/8” UPPER, 1.5” LOWER

45° CERAMIC ACB - CARBON TOP CAP
STACK HEIGHT 16+0.8=16.8mm
HEADTUBE O.D. Ø 46mm/56mm
HEADTUBE I.D. Ø 41.8mm/52mm

Tutti i prodotti della gamma Columbus Carbon Lab sono testati, performanti ed eccedenti le norme Europee ISO 4210
All the products of Columbus Carbon Lab. are tested to, and exceed, the requirements of European Standard ISO 4210

GRUPPO SRL - via G. di Vittorio, 21 
20090 Caleppio di Settala, Milano
ITALY - info@columbustubi.com

@Columbus_Official 
#TheSoulOfCycling
www.columbustubi.com

ph. Field Cycles

La nuovissima grafica Columbus progettata per la gamma forcelle, è stata pensata per sposarsi al meglio con tutti gli schemi-colori tipici 
del mondo ciclistico: dai tradizionali ed eleganti telai in acciaio ai piu’ moderni ed aggressivi monoscocca minimal e racing. Per mantenere 
l’identià Columbus e valorizzarne al massimo il racconto anche sulle versioni non graficate, pronte per la verniciatura, Columbus fornisce 
con ogni forcella delle speciali maschere adesive. Questi stencils, riportanti il logo Columbus, permettono di replicare il logo e la grafica 
Columbus sulla propria forcella verniciata custom, declinandolo eventualmente nelle tonalità proprie dello schema-colori utilizzato sul telaio.

Columbus’ brand new graphics, designed for the painted forks-range, has been specifically designed to perfectly match the all the 
possible colors and paint-schemes of the cycling world: from the traditional and elegant steel frames to the most updated and aggressive 
monocoques, minimal & racing. To keep and valorize Columbus identity and storytelling also on the Ready-To-Paint version, Columbus 
provides with each fork a set of special adhesive painting masks. These stencils, bearing Columbus logo, allow to replicate Columbus 
graphics even on bicycles with custom-painted livery, with the possibility to match Columbus-logo colors with the palette of the frame.

NEW
!
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